
1º.- Chapeau au dessus de la 
ligne du faitage

2º.- Chapeau au dessus du faitage, mais avec un 
grand bâtiment à proximité

5º.- Tuyau bouché en raison d'une section
horizontale (accumulation de suie)

3o .- Chapeau emboîté jusqu'au bout

4º.- Installation dans une cheminée en maçonnerie, 
sortie des fumées jusqu'à l’extrieur.

COMMENT INSTALLER UN POÊLE PANADERO

>1m

Avec 
du mastic réfractaire

à l'unión ou avec 
un joint.

Sans mastic 
réfractaire à 

l'unión ou sans 
joint.

90º

90º

90º

45º

45º

45º

>1m<1m

Le conduit n'atteint 
pas l'extérieur de la 

cheminée.
Le tirage est insuffisant. 
Refoulement de fumées

≥3m

≥1m

Chapeau anti-refoulement.
Bonne sortie de fumées

Chapeau commun. Étranglement
de la sortie de fumées.

6º. – Scellement à l'union des tuyaux

A

B

A

B

A – Modèles avec sortie de fumées horizontale
B – Modèles avec sortie de fumées verticale
A
B

Coudes à 45º.
Pas d'accumulation 

de suie

Il est interdit
d'utiliser les

coudes à 90º et
éviter les

sections horizon
tales.

FR

Conduit 
jusqu'à 

l'extérieur de 
la cheminée

Etanchéité par 
mousse ignifugée 
+ ciment ou tôle

< 10m

> 1m

La prise d'air extérieure permet à
l'air propre d'entrer directement
dans la chambre de combustion.
Son utilisation est obligatoire dans
les maisons passives (très
étanches). Si elle n'est pas utilisée,
une distance minimale de 10 cm
doit être laissée entre la buse
d'entrée d'air et la paroi arrière
pour que
l'appareil fonctionne correctement.

≥ 10 cm

7º.- Installation avec prise d'air extérieur

Grille 
extérieure

8º.- Installation dans les systèmes communautaires.

Installation 
individuelle p
our chaque 

appareil

Problèmes de 
tirage dans 

les installations 
communes

Entrée de pluie 
et de poussière


