
Section poteau (mm) 120 x 120 Plancher non inclus

Largeur de passage (cm) 552
Sous-construction résistante aux 

intempéries
non

Hauteur de passage (cm) 214 Type de toit toit plat 1-5°

Largeur au sol (cm) 576 Matière revêtement de toit en acier galvanisé avec profil trapèze

Longueur/Profondeur au sol (cm) 784 Pente de toit (degré) 1-5°

Largeur hors tout (cm) 604 Surface de toit (m²) 49,0

Longueur/Profondeur hors tout 

(cm)
812 Epaisseur du revêtement de toit (mm) 1,2

Hauteur hors tout (cm) 240 Débord de toit côté (cm) 14

Débord de toit avant (cm) 19 Débord de toit arrière (cm) 10

Surface au sol (m²) 45,16 Charge de neige max (kn/m²) 1,9

Volume  (m³) 108,4 Revêtement de toit inclus oui

imprégnation en autoclave

Poids (kg)

pin

100% PEFC Certifié

Informations générales
Code WEKA

Gencod

Couleur

Matière

Hauteur des colis (cm)

Autres éléments inclus dans les colis Accessoires de montage, notices de montage claires et précises

597

112

48

FICHE PRODUIT

Carport double 609 T2, toit acier

Longueur des colis (cm)

Largeur des colis (cm)

Origine

Garantie

Caractéristiques techniques

Conditionnement

Nombre de colis

1500,01

1

Europe

5 Ans

Certifications

609.6079.30.00

4004581356002
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