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CARTOUCHE ANTI-TARTRE 6 MOIS
TRAITEMENT DU CALCAIRE

Hauteur 9’’3/4

Diamètre 61mm

Durée de vie 6 mois

Débit (m3/h) 2

Référence 
1183586

La cartouche de cristaux de polyphosphate permet de protéger efficacement le circuit d’eau en aval contre la formation du tartre.

Protection des canalisations, des robinetteries, des douches, des machines à laver, des chaudières…

Compatible avec tous les filtres standards en taille 9’’ 3/4

La cartouche est équipée de cristaux de polyphosphate qui sont

dispersées et dissouts lentement dans l’eau et permet d’inhiber la

formation du tartre et de disperser les dépôts déjà présents.

Cartouche non rechargeable.

ENTRETIEN

 Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches.
Remplacer la cartouche maximum tous les 6 mois.

 En cas d’absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la
conserver dans un milieu sain et sec.

 L’utilisation d'un réducteur de pression est fortement
conseillée pour protéger l'installation complète, et donc le
porte-filtre d'éventuelles surpressions du réseau. Améliore la
durabilité de l'installation.

* Les performances et la durée des cartouches sont indicatives.
Elles peuvent varier selon la qualité de l’eau
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