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Traiter de préférence 
le soir afin de laisser agir le produit toute la 
nuit. Bien agiter avant emploi. Ecoper au 
maximum l'eau stagnante, et verser un peu 
d'eau tiède (mais pas trop chaude) dans le 
conduit à déboucher. Verser ensuite 1/4 L de 
déboucheur (1/2 L pour les WC broyeurs). 
Laisser agir si possible toute la nuit, pour laisser 
les organismes « digérer » le bouchon. Rincer à 
l'eau tiède après dissolution du bouchon.

MODE D'EMPLOI

Traiter dès que 
lʼécoulement se 

fait lent. Pour éviter des engorgements, utiliser 
régulièrement lʼEntretien biologique Canalisa-
tions Starwax.

RECOMMANDATIONS

Contient de la LIPASE et de 
la CELLULASE. Peut 

produire une réaction allergique. Tenir hors de portée 
des enfants. EN CAS DʼINGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

PRECAUTIONS

biologique
canalisations

Déboucheur

Déboucheur
biologique*

Evier, lavabo
douche, baignoire,

WC broyeurs

EFFET CURATIF
Agents de surface non 
ioniques : moins de 5%. 

Enzymes. Parfums. Benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Limonène.

COMPOSANTS

Sans acide
Sans soude
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• Débouche éviers, lavabos, douches, 
baignoires et WC broyeurs.

• Détruit les mauvaises odeurs.

• * Sans acide, sans soude : contient des 
micro-organismes et des enzymes qui 
détruisent par action biologique les 
déchets organiques (savon, 
aliments…) à l’origine du bouchon et 
des odeurs. Ce produit n’est pas issu 
de l’agriculture biologique.

• Idéal pour les canalisations reliées à 
une fosse septique ou un bac à 
graisses.

• Compatible avec les plastiques, le 
chrome et les métaux.

CANALISATIONS
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