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DISPOSITIFS AVERTISSEURS POUR OUVRAGES ENTERRES

Contrôle qualité réalisé en conformité avec la norme NF EN 12 613

Et du règlement de la marque NF 113

Conditions d'essai : 23° C ± 2 Mise à jour le 23 09 08

SPECIFICATIONS

Largeur : 300 mm - Longueur : 25 m

Utilisation : Grand Public

Couleur : Bleu - Jaune - Rouge - Vert - ( Blanc - Marron - Orange - Violet )

Grillage avertisseur Détectable : NON

Client : 

Code douanier : 39201026

Caractéristiques Spécifications Unités

Largeur du rouleau 300   ± 10 mm

Longueur du rouleau 25   mini m

Poids du rouleau 0,400 Kg pour 25 m

Poids au ml    16   ± 10% g

Périmètre de la maille ≤ 360 mm

Largeur du brin ≥ 2 mm

Couleur
Guide PANTONE                            

NF X 08,002
NF EN 12613                       NF 113

Coloration :

Sulfure d'ammonium

 Carbonate de sodium

      Acide nitrique

Matières Premières Polyoléfines 100/100

Résistance (elect ) NA Ohm

Rigidité Flèche ≤ 75 mm

Planéité ≤ 75 mm

Résistance Mécanique ≥ 300 N

Simulation Ouverture de 

fouille
L ≥ 200 mm
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DIMENSIONNELLES

PHYSICO-CHIMIQUES

Sans décoloration NF EN 12613                       NF 113

MECANIQUES

Chaque bobine est numérotée afin de permettre la traçabilité interne du produit à tous les stades de la fabrication.
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