
HUILE &

PROTECTION

NUANCIER

0,5L 6m²+
-

• Huile pour meubles et boiseries de la

maison pour préserver la beauté

naturelle du bois et son aspect mat.

• Nourrit le bois et le protège de l’eau et

des taches.

• Application facile : sans essuyage.

• Entretien facile, lessivable.
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de

conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos

produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

PREPARATION

APPLICATION

Recommandée pour la décoration et la protection des meubles et boiseries intérieures : meubles, objets,

portes…

S’applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.

DESTINATIONS

BOIS VERNI OU PEINT : Décaper avec le Décapant spécial bois V33. Rincer à l’eau ou au Solvant Nettoyeur

V33. Laisser sécher 24 heures.

BOIS CIRE : Retirer les couches de cire avec un décireur. Poncer au papier de verre grain fin (240) et

dépoussiérer.

BOIS HUILE : Poncer au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.

Conditions idéales d’application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant

d’air et à l’abri du soleil.

1. Agiter le bidon avant et pendant l’emploi.

2. Appliquer la 1ère couche au pinceau en couche régulière dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher

2 heures.

3. Poncer légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérer.

4. Appliquer la 2ème couche de la même manière que la première et laisser sécher 24 heures.

L’aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois et le produit réhausse la teinte originelle du

bois. Faire un essai au préalable sur une partie non visible.


