
www.nmc-insulation.com

La solution idéale économique

Informations techniques
	� Tube	isolant	en	mousse	de	polyéthylène
	� Domaine	d’application:	conduites	d’eau	froide
	� Propriétés	isolantes:	conductivité	thermique	0,049	W/mK	à	40	°C
	� Protège	contre	la	corrosion
	� Classement	feu:	E	(normalement	inflammable)
	� Température	d’utilisation:	de	0	°C	à	+100	°C
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rap-
port avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

Gamme de produits 

Type A
mm

B
mm

Longueur Quantité par carton

15	-	09 15	+1/+	4 9	±	1,5 1	m 150	m

18	-	09 18	+1/+	4 9	±	1,5 1	m 125	m

22	-	09 22	+1/+	4 9	±	1,5 1	m 110	m

28	-	09 28	+1/+	4 9	±	1,5 1	m 85	m

35	-	09 35	+1/+	4 9	±	1,5 1	m 61	m

42	-	09 42	+2/+	6 9	±	1,5 1	m 44	m

15	-	13 15	+1/+	4 13	±	2 1	m 98	m

18	-	13 18	+1/+	4 13	±	2 1	m 93	m

22	-	13 22	+1/+	4 13	±	2 1	m 75	m

28	-	13 28	+1/+	4 13	±	2 1	m 62	m

35	-	13 35	+1/+	4 13	±	2 1	m 50	m

42	-	13 42	+2/+	6 13	±	2 1	m 39	m


