
PARQUETS &  
STRATIFIÉS 

 

NETTOYANT 



1. Remplir intégralement le bouchon de NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33. 
2. Mélanger dans 5L d’eau tiède. 
3. Appliquer à l’aide d’un balai-éponge ou d’une serpillière bien essorée. 
4. Laisser sécher.  
Peut s’utiliser aussi souvent que nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PERFORMANCES 
 

• Elimine toutes les taches de gras, de terre, les marques de chaussures… 
• Redonne au sol l’éclat du neuf. 
• Produit respectueux de l’utilisateur et de la vitrification : pH doux.. 

 
S’applique sur tous les parquets vitrifiés, pré-vernis et sur les sols 
stratifiés. 

DESTINATION 

APPLICATION 

V33 S.A – B.P. 1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00 
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donnée la multiplicité des 

facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions 
précédentes. 

Pour un nettoyage local, éliminer la tache en la nettoyant directement avec une 
éponge humide légèrement imprégnée de NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33. 

CONSEILS 


