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FICHE TECHNIQUE 

RENOVATION 

MULTI-SUPPORT 
Peinture de rénovation multi-support 
Intérieur et Extérieur – Pour murs et meubles 
 
Caractéristiques 
 
Rénovation Multi-support est une peinture à base de résines pour les murs et les meubles. 
Elle s’applique en intérieur et en extérieur, directement sans sous couche sur tous les 
supports. Elle décore et protège vos supports durablement grâce à sa formule haute 
qualité. 

Rénovation Multi-support s’applique en intérieur et en extérieur sur les murs et les meubles 
en :  

 Bois bruts, vernis ou peints, mélaminés et stratifiés 
 Carrelages muraux (hors douche) 
 Alu et métal 

Rénovation Multi-support s’applique uniquement sur les supports verticaux en extérieur. 

 

Performances 

Intérieur et Extérieur 

Multi-support (neuf ou abîmé) 

Sans sous couche 

Haut pouvoir couvrant 

Résistance longue durée 

Résiste aux projections d’eau et aux taches 

Finition Parfaite 

Préparation des supports 

Egrainez légèrement votre support avec un papier de verre et nettoyez avec de l’alcool 
à brûler pour dégraisser. Pour les joints de carrelage, brossez-les avant nettoyage. 
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Application 

Avant application, bien mélanger le produit. 

Commencez par peindre les angles, les moulures et les joints de carrelage selon le support 
à peindre. Appliquez une 1ère couche fine. Après 6h de séchage, appliquez une 2nde 
couche fine. 

Les essentiels  

Lavable  

Se repeint 

Application au rouleau mousse ou au pinceau 

Nettoyage du support à l’alcool à bruler 

Nettoyage des outils à l’eau 

Conditions d’application entre 5° et 30° air ambiant 

Sec au toucher : 2h 

Séchage entre 2 couches : 6h 

Séchage complet : 24h 

 

Packaging : Pot de 0.5 L et de 1L 

Rendement : 16m²/L 

Nombre de coloris : 16 coloris au choix en 500ML et 6 coloris en 1L  
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