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PEINTURE BOIS  

 

 UTILISATION :  
Peinture satinée acrylique microporeuse, régule l’humidité du bois, protège et décore à long 
terme les boiseries. S’utilise habituellement sur les menuiseries extérieures mais peut être 
utilisée également sur les menuiseries intérieures. Imperméable aux eaux de ruissellement. 
Double fonction d’impression et de finition. Tenue extérieure longue durée. Très bonne 
résistance aux U.V. Les supports adéquats sont tous les bois (feuillus, résineux) utilisés 
couramment dans la construction, après ponçage, élimination des graisses et des salissures. 
Attention, aucune garantie de tenue pour les bois gras ou anti-oxydants tels que l’iroko, le 
teck, le doussié ou le red cedar. Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines 
seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques et les anciennes peintures 
adhérentes convenablement lessivées. 
 

PEINTURE BOIS :  
 

 GARANTIE 8 ANS 

 MICROPOREUSE 

 RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES 
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PRÉPARATION : 
 
Le support sera propre, sec et non gras. Les anciennes peintures adhérentes seront 
convenablement lessivées. Les anciennes peintures non adhérentes seront éliminées. 
 

APPLICATION :  
 
Bien remuer avant application. Sur support brut en première couche, il est conseillé de 
diluer de 5 à 10 % afin de pénétrer profondément dans le support et d’assurer une parfaite 
adhérence. S'applique en 2 ou 3 couches. Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %. Séchage : 
sec : 1 heure. Recouvrable : 2 heures. Rendement : 7 à 11 m2/L en fonction du support à 
traiter. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand 
vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de 
pluie. 
 

NETTOYAGE DES OUTILS :  
 
Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel 
d’application. Bien l’essuyer et le rincer avec très peu d’eau dans un récipient. Ne pas jeter 
les eaux de lavage à l’égout.  


