
Poignée GripZoneTM micro-
alvéolée
Pour une prise en main ferme et 
confortable
Confort d’utilisation

Clip de maintien du câble
Pour éviter la coupe par 
inadvertance
Sécurité & Simplicité

Gâchette avec bouton de 
verrouillage
Pour éviter la fatigue 
pendant l’utilisation
Polyvalence & Confort 
d’utilisation

Inclinaison de la semelle gauche 
droite : 0° - 45°
Pour les coupes biaises à droite 
comme à gauche
Astucieux

Système de maintien de la lame 
PROSTROKE
Moins de vibrations pour un 
meilleur contrôle et plus de 
confort et de performances
Confort d’utilisation

Variateur de vitesse centré
Vitesse de coupe modulable en cours de travail 
pour adapter la vitesse aux découpes à réaliser, 
jusqu’à 3000 tr/min
Pratique

Carter avant plat et soufflerie intégrée
Soufflerie vers l’avant et design plat pour une 
visibilité maximale du trait de coupe à tout 
moment
Pratique

Mouvement pendulaire 4 positions
Pour adapter l’oscillation de la lame en 
fonction du matériau et du type de coupe à 
réaliser
Polyvalente

Changement de lame sans outil SURELOCK
Avec indicateur visuel de verrouillage de la 
lame pour une utilisation en toute simplicité
Sécurité

Couteau diviseur
Guide de coupe rétractable pour un meilleur 
suivi de la ligne de coupe
Astucieux

Eclairage LED
Pour une meilleure visibilité
Pratique

RJS850-KA15 – Code article: 5133002327
Scie sauteuse pendulaire 600 W – 85 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIVRÉE EN MALLETTE AVEC

• 5 lames bois
• Un coffret 10 lames bois, métal, 

plastique
• 1 clé hexagonale
• 1 buse d’aspiration

• Puissance : 600 W
• Vitesse à vide : 0-500/3100 tr/min
• Course de lame : 23 mm
• Capacités de coupe :
- Bois : 85 mm
- Métal : 9 mm
• Inclinaison de la semelle : -45° – 45°
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