
Verrière standard

Dimensions :

1 hauteur : 111,5 cm / 4 largeurs

Choix de la ftnition duprofil

Vitrage sécurisé 6mm

Verre

VC Verre Clair

- Verrière en aluminium laqué : légèreté  
et robustesse.

- Finition soignée et qualitative:
- Joints invisibles pour uneclareté  

maximale
- Profil fin : 26mm
- Aucun perçage ou vissage apparent
- Symétrie face avant / face arrière

- Verre sécurisé 6mm

- Pose simplifiée et rapide :la verrière est pré-
montée en usine. Pas besoin de manipuler
et d’installer les verres. Pose possible par 1
personne.

- Présentation en 2 colis. Poids maximum =
32 kg pour la verrière pré-montée largeur
177 cm.

Fixation 3 côtés :  

haut, bas et 1 latérale

Fixation 4 côtés :  

haut, bas et 2 latérales

Implantation sur allège murale / 2 choix de pose :

1 ouverture latérale En baie

90cm

3 parties

119 cm

4 parties

148cm

5parties

177 cm

6 parties

Composition d’une verrière standard :
VUE ÉCLATÉE

Profil  

d’habillage

Cache

adhésif acier

finition laqué Montant  

intermédiaire

Vitrage

Traverse

Montant

Profil multi-fonction

(finition)

Profil multi-fonction  

(cadre de fixation)

Laqués
5Noir 11Gris  

Sombre
2Blanc

Livraison : 3semaines

Les portes de placard Ykario respectent un   

certain nombre de critères environnementaux.  

Pour consulter la liste des produits certifiés,  

rendez-vous sur : ykario.com
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